fabryo-atlas

DECLARATIA DE CONFORMITATE
Nr.128/2017

1. Cod unicde identificare al produsului-tip: savana Grund anticoroziv pentru metal, pe baza de apa
2. Tipul, lotul sau numirul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii:
A se vedea ambalajul/eticheta produsului.
3. Utilizarea sau utilizdrile preconizate ale produsului pentru constructii: destinat ca acoperire pentru protectia anticoroziva a

structurilor metalice feroase si neferoase exploatate in medii su praterane, cu agresivitate medie sau slaba.

4. Numele, denumirea sociald sau marca inregistrati si adresa de contact a fabricantului:
Fabryo Corporation 5.R.L, Sos. Oltenitei, nr. 2028, loc. Popegti-Leordeni, jud. Iifov, tel. 021/405.50.25, fax 021/405.50.26

5. Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat: nu este cazul

B

Conformitatea este demonstrati avind ca referint:
AGREMENTUL TEHNIC TN CONSTRUCTH NR. 0015B-04/1380-2016

7. Performanta produselor:
A.Produsul ca atare

- M d . .
Caracteristici . etoda de U.M. Valori de referinta Performanta
incercare declarata
lichid omogen,
Aspect vizual - vascos, fara corespunde

impuritati mecanice

SR EN ISC 2811-

Densitate 19011 g/ems 1,15-1,25 1,15-1,25

Continutul de substante nevolatile (125°C, SREN I1SO

60 ntﬁn) : 3251:2008 % 47-53 47-53

B.Produsul aplicat intr-un strat pe suprafata din otel

Duritatea peliculei. Tncercarea de SREN iS50 . .

amortizare a pendulului Persoz 1522:2007 Sec. min.40 min.40
C.Produsul aplicat pe suprafata-suport din otel (aplicat Tntr-un strat)

Aderenta la suport {carolaj 2mm) SR EN;§?32409' clasa Clase (0 —2) Clasa 0

Flex.lblhtat.e prin -mdtilre pe dorn SR EN ISO 6360- o

conic(lungirmea fisurii acoperirii, cauzata de 2006 mm - 0 (fara fisuri)

indoire)

Rezistenta la soc (inaltimea de cadere a SR EN IS0 6272- _—

masei de 1kg, la care apar fisuri) 1:2012 em ) 100 (fara fisuri)

Rezistenta la ceata salina neutra (fara SR EN ISO

degradari) {sol.NaCl 50g/), 35°C) 9227:2012 ore - 100

Rezistenta la umiditate. Condensare SR EN IS0 6270-

continua {fara degradari), (38£2)°C, U>90% 1:2002 ore ) %6

Denumirea si adresa lahoratorului care au efectuat incercirile:
INCD ,,URBAN-INCERC”, Sucursala INCERC Bucuresti, Sos.Pantalimon 266, cod postal 021652, Sector 2, Bucuresti,
tel:255 22 50 ; fax: 255 0062

Aceastd declaratie de conformitate este emisd pe réspunderea exclusivi a fabricantului identificat la punctul 4,

Semnata pentru si in numele fabricantului de ciitre;
Vasilescu luliana, Sef Laborator Contro! Calitate
{numele si functia}

Popesti - Leordeni, 21.11.2017
{Locul si data emiterii)
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